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Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, Ostrava-Radvanice

Statni zkuSebna ¢, 210

716 07 Ostrava-Radvanice, tel. 069/6215484, fax. 069/214860

Osvédéeni o akreditaci &.: 1019 ze dne; 22.7.1992
Autorizace (vynos/vymér) & 2/1991 ze dne: 20.3.1991

VYDAVA
dne 27.6.1996 ve v&ci schvalovani vyrobku podle ustanoveni zdkona 30/68 Sb.*) o statnim zkudebnictvi
pro piihlasovatele:

JindFich Kohout - Indikon, HeFmantiv Mé&stec

( Ndzev, adresa, piipadné dalsi identifika&n{ tidaje)

ICO: 11597 448

...........................................

ZAVERECNY PROTOKOL
é, J 03216

na vyrobek: Indikaéni a méfici zaFizeni PHM
SKP: 33.20.65
vyrobce: Indikon, Pokorného 90, Hefmaniiv Méstec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Uvéadi se jen neni-li vyrobce pfihlagovatelem)

Zakdadni technické daie:

Typ zafizeni: KEEPER 3
Zakladni Stitkové udaje:
Napéjeni: sit’ 220 V + 10%, 50 Hz + 10%
Piikon max. 35 W
Vstupni obvody: jiskrové bezpeéné, obvody sond pro méfeni hladiny /max. 9 ks/,
obvody sond pro indikaci iniku PHM /max. 12 ks./
Teplota okoli: KEEPER3 -5 ++35°C, sondy - 20 ++80 °C

Druh nevybusného provedeni: [EEx ia]IIC, EExiaIIC T6



Zavéretny protokol ¢. J 03216 - strana ¢. 2

Uskute&néné typové zkouSky a ovérovini podle:

CSN EN 50014 Nevybusn4 elektrick4 zatizeni. Vieobecné pozadavky
CSN EN 50020 Nevybusn4 elektrické zatizeni. Jiskrova bezpe&nost

Technicky popis:

Zatizeni KEEPER3 je urCeno k limitnimu méfeni vysky hladiny v nadrzich s rop-
nymi produkty a k indikaci iniku t&chto latek. Sestava z fidici skiiné typu KEEPER3/R,
ovladaci a zobrazovaci skiin& typu KEEPER3/P a indika&nich sond, které jsou v jiskrové
bezpeéném provedeni. Sondy pro snimani hladiny jsou typu KX-102A, sondy pro
indikaci tniku typu EKO1A, piip. EK02A. Skiin& KEEPER3/R a KEEPER3/P musi byt
instalovany v prostoru bez nebezpe¢i vybuchu. Sondy KX-102A se pfipojuji pomoci
kabelu typu CMFM 4x1 nebo JYTY 4x1, sondy EKO1A a EK02A pomoci kabelu typu
CMFM 6x1 nebo JYTY 6x1. Maximalni povolené délky vedeni vyplyvaji z maximalnich
hodnot indukénosti a kapacity, které jsou uvedeny niZe.

Vystupy zatizeni KEEPER3 jsou volné silové kontakty relé, ke kterym je dovo-
leno pfipojovat zafizeni s napétim do 250 V.

Schvalovany vyrobek vyhovél typovym zkouskam a ovéfovani podle vyse
uvedenych norem.

Vysledky typovych zkousek a ov&fovani jsou uvedeny v protokolech
[ J03216/14 a J 03216/20

Zvlastni podminky pouZiti:

Instalace zafizeni musi byt provedena podle dokumentace vyrobce.(vykr. ¢ K-01)
a to tak, aby byla vylou¢ena moZnost vniknuti cizich potenciala do jiskrové bezpe&nych
vedeni a musi byt provedeno vyrovnéni zemnich potenciali mezi mistem instalace sond
a ochrannou svorkou ve skiini KEEPER3/R.

Maximalni hodnota indukénosti a kapacity jiskrové bezpenych kabelovych aseki:
Lmax = 1 mH, Cmax = 100 nF.

Maximalni zatiZeni vystupnich kontaktl pro jedno relé:
Umax =250 V, Imax =5 A, Pmax = 100 VA



Zavéreény protokol & J 03216 strana &. 3

Zavéry schvalovaciho Fizeni:

Na zakladé provedenych zkousek piedmétného zafizeni bylo zjisténo, Ze jsou splnény podminky
pro schvalovani, stanovené statni zkuSebnou &. 210 ve smyslu § 26 odst. 2 zakona ¢&. 30/1968 Sb.*).
Bylo ovéfeno, Ze vyrobce zajistuje stalost rozhodujicich vlastnosti vyrobku - doloZeno viz
protokol &. E/14-91

S ohledem na specifické podminky provozu nevybu3nych elektrickych zafizeni stanovuje SZ 210
podle § 22 odst. 4 zdkona &. 30/1968 Sb.*) nasledujici omezeni zptisobu pouZiti schvaleného
vyrobku:

a) Instalace vyrobku musi byt provedena pfi pouZiti kabell schvalenych pro tento ucel

b) Na vyrobku nelze provadét zmény nebo tpravy bez pfedchoziho souhlasu SZ 210

c) Vyrobek musi byt na Stitku oznaden &islem tohoto zavé&re&ného protokolu

d) Kazdy vyrobeny kus schvéleného typu vyrobku musi odpovidat schvélené dokumentaci

¢) Platnost tohoto zavé&redného protokolu je omezena do 30.6.2001 pro vyrobu

PfihlaSovatel ma moZnost vyjadfit se ke zjist&nim, uvadénym v zavéredném protokolu podle ustanoveni § 33
zhkona &. 71/1967 Sb., o spravnim fizenido 15 dni ode dne dorudeni.

V Ostravé-Radvanicich, dne : 27.6.1996

Vypracoval :  Ing. Jaroslav Basel

Za spravnost odpovid4d :  Ing. Zden&k Kucl\
2

Jaromir Hruby
vedouci SZ 210



m Fyzikalné technicky zkus$ebni ustav, Ostrava-Radvanice
Statni zkusebna 210, Autorizované osoba
@ Certifikacni orgén &. 3051 akreditovany CIA Praha

(1) Certifikat typu

(2) Podie Nafizeni viady &. 176/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
zafizenl a ochranné systémy urtené pro pouZiti v prostorech s nebezpe&im vybuchu

(3) Cislo certifikatu

FTZU 01 Ex 0446X

(4) Vyrobek: Indika&nia méFici zaFizeni PHM typu KEEPER 3 pi¥ip. KEEPER 3/M
(5) Vyrobce: JindFich Kohout — INDIKON, Pokorného 90, 538 03 HeFmaniiv Méstec
(6) Zadatel: Jind¥ich Kohout — INDIKON, Pokorného 90, 538 03 Hefmaniiv Méstec

" (7) Toto zafizeni (ochranny systém) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v dokumentaci,
jejiZ seznam je uveden v pfiloze &. 1 k tomuto certifikatu.

(8) Fyzikaing technicky zkusebni ustav byl autorizovan podle § 11 ods. (1) zakona &. 22/97 Sb.
o technickych poZadavcich na vyrobky pro posuzovani shody u zatizenl a ochrannych systému uréenych
pro pouZitl v prostfedi s nebezpe&im vybuchu rozhodnutim UNMZ &. 6/1999 ze dne 22.6.1999.

(9) Z4kladn| bezpegnostnl pozadavky byly spin&ny tim, Ze byly spinény tyto normy:
CSN EN 50014 : 1995; CSN EN 50020 : 1996; (SN EN 50284 : 1999

(10) Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol X", jsou na strané 2 tohoto certifikatu uvedeny zvlastni
podminky pro bezpe&né pouZiti vyrobku.

(11) Tento certifikat typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku vyrobku podie
: pfilohy 3 Naffzenf viddy &.176/1997 Sb. Toto natizenl viad'y uvadi dal$l pozadavky, které musi splfiovat
vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh nebo do provozu.

(12) Oznalenl zafizenl musl obsahovat tyto symboly:

€ 111G EExialiC T6
& 11 (1)G [EEx a] liC

Tento certifikat typu jg_P_Iatny'r do: 30. 0642_0

Odpovédna osoba: © =~ Datum vydani: 27.06.2001
Ing. Sindler Jaroslav %
vedouci certifikaniho organu g 2 Pocet stran: 1/2  Pfilohy: 1 (1 strana)

Tento certifikét se vztahuje pouze k vyrobkiim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje 2adné jiné dokumenty. V 24dném
pfipadé nesml byt certifikét rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak ne2 veelku.

FTZU, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: frzu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice
Statni zkusebna 210, Autorizovana osoba
Certifikaéni orgén &. 3051 akreditovany CIA Praha

(13) Strana 2

(14) Certifikat typu FTZU 01 Ex 0446X

(15) Popis vyrobku:
Zafizeni KEEPER 3 piip. KEEPER 3/M je uréeno k limitnimu mé&feni vySky hladiny v nadrZich
s ropnymi produkty a k indikaci iniku t€chto latek. Jiskrové bezpe&na &ast sestava z fidici skiing
a indika&nich sond, které jsou v plné jiskrov& bezpeéném provedeni. Sonda pro sniméni hladiny
je typu KX-102A, sondy pro indikaci tniku jsou typu EK01A, EK02A, K011 pfip. infra sonda
typu IC112. Jiskrové bezpetné obvody sond se ptipojuji samostatnymi kabely a to p¥imo nebo
pomoci rozbodovacich krabic. Maximélni povolené délky vedeni vyplyvaji z maximalnich
hodnot indukénosti a kapacity, které jsou niZe uvedeny. Ridici sk¥ili se instaluje v prostoru bez
nebezpedi vybuchu.
Vystupy zafizeni KEEPER 3 (KEEPER 3/M) jsou volné silové kontakty relé, ke kterym je
dovoleno ptipojovat zafizeni s napétim do 250 V.
KEEPER 3/M je zjednoduSena verze fidicf sk¥iné KEEPER 3 (neobsahuje displej a programovaci tla&itka).
Technické udaje:
Napédjeni: 230 V; + 6% - 10%; 50 Hz; Ppac =35 VA
Vystupni kontakty relé: max250V/5A/100VA
Jiskrové bezpe&né obvody sond (EEx ia IIC): U,=14V;I,=15mA; L,=1 mH; C, =100 nF

(16) Protokol o zkousce &.: J03216/14; J 03216/20

(17) Zvia&tni podminky pouZiti: :
Teplota okoli:
Ridici sk¥it KEEPER 3 (KEEPER 3/M): T,=-5°C a%+ 35°C
Sondy: T, =-20°C az + 80°C

(18) Zakladnl bezpe&nostni pozadavky; -

(19) VystraZné napisy: -

Odpovédna osoba:

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaniho organu

Datum vydani: 27.06.2001

Potet stran;: 2/2  Ptilohy: 1 (1 strana)

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje 2adné jiné dokumenty. V 2ddném
piipad& nesmi byt certifikat rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez veelku.

FTZU, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: fzzu@fizu.cz



ﬁz& Fyzikalné technicky zkusebni Gstav
@ Ostrava-Radvanice

(1) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpe&im vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0216X

(4) Zatizenl nebo ochranny systém:  Indikaéni a m&Fici zaFizeni typu KEEPER 3 pFip.
KEEPER 3/M
(5) Vyrobce: JindFich Kohout — INDIKON,

(6) Adresa:  Jond3ova 714, 538 03 Hefmaniiv Méstec, Ceska republika

(7) Toto zafizenl nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvélena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikainé technicky zkusebnl Ustav, notifikovany organ &. 1026 podle &lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Ze u vyse uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéfeno spinéni zékladnich poZadavkli na ochranu zdravi a bezpe&nost vztahujicich se
knavrhu a konstrukci zafizenl a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostiedi
s nebezpelim vybuchu, které jsou uvedeny v ptiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkoudek jsou uvedeny v dlvérné zprave &.:

02/0216 z 25. &ervence 2002
(9) Spinéni zakladnich poZadavkl na ochranu zdravl a bezpe&nost je zajisténo ovéfenim shody s:

CSN EN 50014 : 1998 + A1, A2, CSN EN 50020 : 1996; CSN EN 50284 : 1999

(10) Pokud je za &islem certifikdtu uveden symbol ,X*, jsou v pokradovani tohoto certifikatu uvedeny
zviastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkousenl typu plati pouze pro konstrukci, ov&fovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/ES.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizenl nebo ochranného systému platl daldl poZadavky této
smernice. Téchto poZzadavki se tento certifikat netyka.

(12) Oznateni zafizenl nebo ochranného systému musi obsahovat:

Ex) 11 (1)G [EEx ia] lIC (fidici skFif) -

Tento ES certifikat o pfezkousen! typu

Odpovédeﬁba:

Ing. Sindler Jaroslav

vedoucl certifikacniho organu Pocet stran: 1/3
Vyd4ni tohoto certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovén pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné daldich stran).

Datum vydani: 26.07.2002

FTZU, Pikartsk4 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: fizu@fizu.cz



m Fyzikalné technicky zkusebni ustav
@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

as)  ES Certifikat o prezkouseni typu & FTZU 02 ATEX 0216X

(15) Popis zafizenl nebo ochranného systému:
Zafizeni KEEPER 3 pfip. KEEPER 3/M je uréeno k limitnimu méfeni vysky hladiny v nadrzich
s ropnymi produkty a k indikaci Gniku t&chto latek. Jiskrov& bezpe&na &ast sestava z fidici skrin¢
a indika&nich sond, které jsou v pln& jiskrové bezpedném provedeni. Sonda pro snimani hladiny
je typu KX102A, sondy pro indikaci Gniku jsou typu EKO1A, EK02A, K011 pfip. infra sonda
typu IC112. Jiskrové bezpe&né obvody sond se pfipojuji samostatnymi kabely a to pfimo nebo
pomoci rozbo&ovacich krabic.
KEEPER 3/M je zjednodulena verze fidici skiiné KEEPER 3 (neobsahuje disple) a
programovaci tlalitka).
Technické adaje:
Napajeni: 230V, + 6% - 10%; 50 Hz; P = 35 VA
Vystupni kontakty relé: max250V/5A /7100 VA
Jiskrové bezpe&né obvody sond:
Sondy KX102A, EKO1A, EK02A a KO11: EEx ia[IC T6
Sonda IC112: EEx IIC T4
Max. pfipustné parametry kabelt pro viechny sondy, kazdy obvod:
Ly=1mH; C, = 100 nF (délka max. 500 m).

(16) Zprava &.:  02/0216 (5 stran)

(17) Zvlastnl podminky pro bezpetné pouZitl;

Teplota okoli:
Ridici skiit KEEPER 3 (KEEPER 3/M): -5°C < T,<+35°C
Sondy: -20°C<T,s+80°C*

* Pri instalaci v Zoné 0 je maximalni teplota okoli omezena na + 60°C.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost. 7
Pokryty normami podle bodu (9). :

Odpovédna osoba: Datum vydanl: 26.07.2002

Ing. Sindler Jaroslav
vedoucl certifikatniho organu

Pocet stran: 2/3

Vydanl tohoto certifikatu je podminno pinénim véeobecnych podminek FTZU..
Tento certifikdt mizZe byt rozmnoZovén pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné daldich stran).

FTZU, Pikartsk4 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: frzu@fizu cz



110 Fyzikalné technicky zkuSebni ustav
@ OstraanRadvanice

mDodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Ci certifikatu o pfezkougeni typu:
b FTZU 02 ATEX 0216X

N anny systém:  Indika&ni a m&Fici zafizeni typu KEEPER 3 pfip.
) KEEPER 3/M

ghout — INDIKON,

338 03 HeFmaniv Méstec, Cesk4 republika

LA

(4) Zarizeni -'

(5) Vyrobce: Jind¥
(6) Adresa: . JonaSova’

(7) Dodatek k certifikatu plati prot modifikaci certifikovaného vyrobku

rozsifeni fady o novy model (variantu)

C (NV 176/1997 Sb.). Tato smérnice uvadi
musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku

(J‘l

dalsi pozadavky, které musi spliiovat vyrobce neboj
na trh nebo do provozu.

CSN EN 50014 : 1998 + A1+A2; CSN EN 50020 : 1996; CSN ENY

& 11 (1)G [EEx ia] IIC (Fidici skR

€< 111G EEx ia lIC T4 (T6) (sondy)
(12) Platnost certifikatu s timto doplitkem je do: 26. 07. 2007

Odpovédna osoba: Datum vydani:
V.
Ing. Sindler Jafoslav Pocet stran: 3
vedouci certifikacniho organu Strana: 1/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).

FTZIJ, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: flzu@ftzu.cz



M Fyzikalné technicky zkusebni tstav

? Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
“(14) 7 2ty Dodatek ¢. 1 .

1 KES certifikitu o pFezkoueni typu & FTZU 02 ATEX 0216X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Timto dodatkem se povoluje varianta indika&ni sondy typu EK-01A. Jedna se o doplnéni sondy
EK-01A o tlakovy spina¢ typu Beck 901 PRESCAL. Oznageni takto upravené sondy je EK-01AT.
Tlakovy spina€ je ve smyslu CSN EN 50020 (&l. 5.4) tzv. jednoduché zafizeni, které neobsahuje
zadné zdroje el. energie a neni schopno ani jeji akumulace. Sonda EK-01AT se ptipojuje pomoci
kabelu CMFM 7 x 0,5 az 1.
Technické tdaje uvedené v certifikitu ziistavaji beze zm&ny.

(16) Zprava¢.: -

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti: neméni se

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost: neméni se

Odpovédna osoba:

0.2 L

Ing. SindlerYaroslav Po&et stran: 3
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