FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

n  Dodatek €. 5 k Certifikatu EU prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pougiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo certifikatu EU pfezkoueni typu:

FTZU 02 ATEX 0216X

(4) Vyrobek: Indikaéni a méfici zafizeni typu KEEPER 3 a KEEPER 3/M
(5) Vyrobce: INDIKON, s.r.o.
(6) Adresa: Caslavska 319, 538 03 Hefmaniv Méstec, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0216X, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakekoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV, oznameny subjekt &. 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropskeho parlamentu a Rady &. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpednost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu uréeného pro pouziti v prostfedi s nebezpeéim vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze Il této smérnice.

(9) ES certifikaty o pfezkoueni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pred uéinnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s &lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatiim o pfezkouseni
typu mohou nést i nadale pavodni €islo certifikatu vydaného pied 20.04.2016.

(10) Bezpecnost vyrobku byla ovéfena podle norem:
CSN EN IEC 60079-0:2018, SN EN 60079-11:2012

Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokradovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Oznageni vyrobku musi obsahovat:

Viz odstavec (15) h

(12) Tento certifikat plati do:  31.08.2027 GLY

Odpovédng/osoba; é/ Datum vy‘bgni: 31.08.

g. Lukas Martinak Strana: 1/3
vegouci certifikacniho organu
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mlZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni padnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



(13)

(14)

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Dodatek ¢. 5

k Certifikatu EU piezkous$eni typu &. FTZU 02 ATEX 0216X

(15) Popis zmén vyrobku:

Pfedmétem tohoto dodatku jsou:
- konstrukéni zmény,
- zména Ex znadeni,

- zmeéna technickych parametr(,

- Uprava zvlastnich podminek pouziti,
- hodnoceni dle nejnové&jsich norem,
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

V fidici skfini byla pfidana alternativni verze DPS zajistujici uZivatelské rozhrani (displej, signalizace a
klavesnice) a dal$i malé konstrukéni zmény nékterych DPS.

Bylo provedeno hodnoceni dle norem uvedenych v bodé& (10). Platnost certifikatu byla prodlouzena na
dalsich pét let. Dokumentace byla aktualizovana a je uvedena v bodé& (19).

Ex znaceni: (aktualizovano)

& 11(1)6 [ExiaGa]lIC
€ 1126 ExiallC T4 Gb
&) 126G ExiallC T4 Gb
&) 111G ExiallC T4Ga

Technické parametry: (aktualizovany)

Ridici skFifi KEEPER-3, KEEPER-3M
Sondy EKO1A, EK02A, K011
Propojovaci krabice BOPLA, LUCA
Hladinomér KX-102A

Teplota okoli:  Viz zvlastni podminka pouziti 6. 1.
Napajeni: 230 V £ 10%, 50 Hz, Pmax = 10 VA
Vystupni kontakty relé: max. 250V /5 A /100 VA

Jiskrové bezpe&né parametry:
Un=250V

Max. pfipustna délka kabelu pro kazdy typ sondy je 500 m.

(16) Zprava&.. 02/0216/5

iSiol

ng. Lukas Martinak
vedouci certifikagniho organu

Odpoveé

Datum vydani: 31.08.2022
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pingnim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mOzZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

,

(13) Pokraéovani

(14) Dodatek €. 5 )
k Certifikatu EU pfezkouseni typu ¢é. FTZU 02 ATEX 0216X

(17) Zviastni podminky pouziti: (aktualizovany)
1. Teplota okoli:

Ridici skiift KEEPER 3 a KEEPER 3/M: 5°C=Tas+35°C
Sonda K011: 0°C=Tas+60°C
Sondy EKO1A, EKO2A a hladinomér KX-102A:  -20 °C < Ta < +60 °C
Propojovaci krabice BOPLA a LUCA: -20°C=Tas+60°C

2. Propojovaci krabice BOPLA nebo LUCA nesmi byt instalovany v zéné 1 nebo 2 v mistech, kde vnéjsi
podminky by mohly vést k vytvaieni elektrostatického nabijeni.

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpeénost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé& (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo: Strany: Datum: Nazev:

- 10 08.2022 UZivatelska dokumentace KEEPER 3
- 6 08.2022 Uzivatelska dokumentace KEEPER 3M
- 76 30.06.2022 KEEPER 3 (M) — Vykresy

Datum vydani: 31.08.2022
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douci certifikacniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalgich stran).
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