Fyzikalné technicky zkuSebni ustav

E( Ostrava — Radvanice
LY P
«) Dodatek ¢.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu
(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpeim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)
(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

Odpovédna oscba:

FTZU 07 ATEX 0037X

Zafizeni nebo ochranny systém: Nevybus$ny hladinomér typu KH3 (KH-4)
Vyrobce: INDIKON s.r.o.

Adresa: Caslavska 319, 538 03 Hefmanuv Méstec, Ceska republika

Dodatek k certifikatu plati pro: - prodlouzeni platnosti certifikatu

Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiZ seznam je uveden dale.

Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsf pozadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu

Bezpetnost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podie norem:
GSN EN 60079-0: 2010;  GSN EN 60079-1:2008;  CSN EN 60079-26:2007

Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto doplfiku musi obsahovat tyto symboly.

& 111/2G Ex d lIC T6 Ga/Gb

Platnost certifikatu s timto dodatkem je do:  20.12.2017
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vedouci certifikatniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tenio dodatek k certifikatu mize byt rozmnozovan pouze veeku a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).

EYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢.1

k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0037X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:

Predmétem tohoto dodatku ¢. 1 je prodlouzeni platnosti certifikatu dle poslednich platnych norem.
Na zafizeni nebyly provedeny Zadne zmeny oproti schvalenému vzoru.

Na zakladé poslednich platnych norem bylo nutné na zafizeni provest zkousky vyvodky dle norem
CSN EN 60079-0, CSN EN 60079-1, ktera je soucasti hladinoméru.

Technické parametry:

Jmenoviteé napéti: 12 Vpe
Max. napéti: 20 Vpe
Jmenovity proud: 50 mA
Kryti: IP 54
Teplota okoli: -20°C az 40°C
(16) Zprava ¢.: 07/0037-D1 ze dne 14.12.2012

(17) Zvlastni podminky pro bezpecne pouziti:
17.1 Podminky uvedené v hlavnim dokumentu plati v piném rozsahu.

(18) Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpetnost:
Jsou obsazeny v normach, uvedenych pod bodem (10) tohoto dodatku k certifikatu.

(19) Seznam dokumentace:

Titul: Vykres ¢.: Datum:
Stitky 04-KH-00-00-33 01.03.2007
Technicky popis 01.03.2007

Odpovédna osoba: Datum vydani: 20.12.2012
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vedouci certifikatniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu mize byt rozmnoZovan pouze vceku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).
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